


ALLE CLEVER CRANE MODELLE WEISEN SENSATIONELLE LEISTUNGSDATEN AUF:
• Transportlänge min.: 6,50 m
• Drehradius min.: 1,45 m
• Hakenhöhe bei horizontalem Ausleger max.: 26,70 m

AVAILABLE IN 12 MODELS WITH AMAZING DIMENSIONS
• 6,50 m minimum length at transport
• 1,45 m minimum working radius
• 26,70 m max height at horizontal jib







GRENZEN ÜBLICHER SCHNELLMONTAGEKRANE VORTEILE DER CLEVER CRANE
SELF-MOUNTING CRANES LIMITAT I O N S CLEVER CRANE’S ADVANTAGES

Die Einsatzhöhe ist zu gering 45% höhere Einsatzhöhe (Hakenhöhe 26,70 m bei horizontalem Ausleger)
Operating height too low 45% higher operating height (26.70 m under hook with horizontal jib)

Transportlänge ist zu lang 45% kürzeres Transportmaß (minimal 6,50 m)
Too long at transport 45% shorter at transport (minimum length 6.50m)

Tranportbreite ist zu groß 20% schmälere Transportbreite (minmal 1,80 m)
Too wide at transport 20% more tight at transport (minimum length 1,8m)

Nur zwei Lenkräder 4 hydraulisch bewegte Lenkräder
Only two steering wheels Four hydraulic steering-wheels

Zum Umstellen wird ein Transportgerät Kran Verfahrenheit mit eigenem Antrieb
benötigt.
Needs a transport facility to move around Self-propelled motorized chassis

Belegt Platz in Fußgängerzonen Teleskopabstützung hebt Kran über die Fußgängerzone und 
erhöht die Einsatzhöhe um 2,75 m

Takes space away from pedestrian Telescopic chassis allows pedestrian passage and 
passage increases operating height by 2.75m

JÄHRLICHE EINSPARUNG 5-10.000 EURO GEBÜHREN FÜR DAS BEANTRAGEN VON KRANSTELLPLÄTZE AUF ÖFFENTLICHEN FLÄCHEN
ANNUAL SAVINGS OF EURO 5-10,000 ON MUNICIPAL OCCUPANCY OF PUBLIC PROPERTY TAX

ERHÖHT DIE HAKENHÖHE UM FAST EIN STOCKWERK
INCREASES CRANE’S OPERATING HEIGHT BY NEARLY ONE STOREY

DER FUSSGÄNGER- UND STRAßENVERKEHR KANN UNTER DEM KRAN VERLAUFEN
ALLOWS VEHICLE AND PEDESTRIAN PASSAGE UNDER CRANE IN OPERATION

KRAN KANN AUF STARKEM GEFÄLLE UND ÜBER FUSSGÄNGERZONEN POSITONIERT WERDEN
CAN POSITION THE CRANE ON SLOPES AND ALLOW FOR PEDESTRIAN PASSAGE

REDUZIERT DIE PROBLEME BEIM KRAUNAUFBAU UND AUSKLAPPEN DER AUSLEGER
E L I M I N ATES OR REDUCES THE PROBLEM OF REARING UP AND UNFOLDING THE JIB IN TIGHT SPA C E S

DER KRAN KANN MIT SENKRECHT AUFGEBAUTEM KRANTURM VERFAHREN WERDEN
THE CRANE CAN BE TRANSPORTED WITH THE FULL TOWER OUT

AN DEN TELESKOPABSTÜTZUNG KANN EINFACH EIN BAUZAUN ANGEBRACHT WERDEN
THE STABILIZERS ALLOW FOR PROTECTIVE FENCING

MIT DER TELESKOPABSTÜTZUNG KANN SICH DER KRAN SELBST AUF TRANSPORT FAHRZEUGE VERLADEN
TELESCOPIC BASE ENABLES SELF-LOADING OF THE CRANE

EIN UNSCHLAGBARES KONZEPT
A SOLUTION THAT… HAS NO PEERS







Das Clever Crane passt in kleine
Hinterhöfe und schmale Gassen und kann
sich selbständig anheben und absenken.
Darüber hinaus bietet der Clever Crane
Hakenhöhen von 11,50 bis 32,50 m bei
einer Ausladung von 17 bis 26 m.

The Clever Crane can squeeze in courtyards
and small size places, and has the possibi -
lity to lift itself up and go back down
depending on the needs, with full auto -
nomy and with the advantage of working
at the height of 11,50/32,50 m with
a 17/26 m jib.


