


DISPONIBILIIN 12 MODEL LI CON MISURE REQORD AVAILABLE IN 12 MODELS WITH AMAZING DIMENSIONS
* m 6,50 lunghezza minima al traino * 6,50 m minimum length at transport

* m 1,45 raggio minimo di rotazione * 1,45 m minimum working radius

e m 26,70 altezzamassima abraccio orizzontale « 26,70 m max height at horizontal jib
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| LIMITI DELLE GRU AUTOMONTANTI | VANTAGGI DELLE CLEVER CRANE
SELF-ERECTING CRANES LIMITATIONS CLEVER CRANE'S ADVANTAGES

Troppo basse in esercizio 45% piu alte in esercizio (m 26.70 a gancio a braccio ori zontale)
Operating height too low 45%higher operating height (26.70 m under hook with horizontal jib)

Troppo lunghe al traino 45% piu corte al traino (lunghezza minima m 6.50)
Too long at transport 45% shorter at transport (minimum length 6.50m)

Troppo larghe al traino 20% piu strette al traino (larghezza minima m 1.80)
Too wide at transport 20% more tight at transport (minimum length 1,8m)

Sterzatura solo lato timone Quattro ruote sterzanti con sistema idraulico
Only two steering wheels Four hydraulic steering-wheels

Necessitano di un mezzo per traino e Carro motorizzato semovente autonomo
spostamento nel cantiere.
Needs a transport facility to move around Self-propelled motorized chassis

Occupano spazio a terra con I'ostruzione Il basamento telescopico consente il passaggio carraio e
del passaggio carraio e pedonale pedonale ed aumenta I'altezza della gru in esercizio di m 2.75
Takes space away from pedestrian Telescopic chassis allows pedestrian passage and
passage increases operating height by 2.75m

| VANTAGGI DEL BASAMENTO IDRAULICO

ANNUAL SAVINGS OF EURO 5-10,000 ON MUNICIPAL OCCUPANCY OF PUBLIC PROPERTY TAX

IL BASAMENTO IDRAULICO AUMENTA L'ALTEZZA DELLA GRU IN OPERA DI QUASI UN PIANO
INCREASES CRANE'S OPERATING HEIGHT BY NEARLY ONE STOREY

PASSAGGIO PEDONALE E CARRAIO SOTTO LA GRU IN OPERA
ALLOWS VEHICLE AND PEDESTRIAN PASSAGE UNDER CRANE IN OPERATION

POSIZIONAMENTO GRU SU RAMPE O SCIVOLI GARANTENDO IL PASSAGGIO
CAN POSITION THE CRANE ON SLOPES AND ALLOW FOR PEDESTRIAN PASSAGE

EL IMINA O RIDUCE LA PENALIZZAZIONE DEL BRACCIO IMPENNATO O BRACCIO RIPIEGATO
ELIMINATES OR REDUCES THE PROBLEM OF REARING UPAND UNFOLDING THE JIB IN TIGHT SPACES

GLI STABILIZZATORI DA 3 METRI CONSENTONO IL TRASPORTO DELLA GRU IN SAGOMA
THE CRANE CAN BE TRANSPORTED WITH THE FULL TOWER OUT

GLI STABILIZZATORI DEL BASAMENTO PREDISPONGONO LA RECINZIONE
THE STABILIZERS ALLOW FOR PROTECTIVE FENCING

IL BASAMENTO TELESCOPICO CONSENTE ALLA GRU DI AUTOCARICARSI
TELESCOPIC BASE ENABLES SELF-LOADING OF THE CRANE

UNA SOLUZIONE... SENZA CONFRONTI
A SOLUTION THAT...HAS NO PEERS









La Clever Crane puo entrare in cortili e spazi
di ridotte dimensioni, avendo la possibilita
di alzarsi e di abbassarsi a seconda delle
varie esigenze in tutta autonomia con il van-
taggio di una operativita di altezza da m
11,50/32,50 con un braccio da m 17/26.

The Clever Crane can squeeze in courtyards
and small size places, and has the possibi -
lity to lift itself up and go back down
depending on the needs, with full auto -
nomy and with the advantage of working

at the height of 11,50/32,50 m with

a 17/26 m jib.



